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ขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับสงน้ำ (Transfer Pumps) 
จากตนทางไปยังปลายทางหรือจากบอดานลางสงไปบอ 
ดานบน นิยมใชกันมากในบานพักอาศัย และทาวนโฮม

รุนใหน้ำมาก เหมาะสำหรับสงน้ำ (Transfer Pumps) จากตนทาง 
ไปยังปลายทางหรือจากบอดานลางสงไปบอดานบน นิยมใชกันมาก 
ในอพารทเมนท แมนช่ัน อาคารตึกสูง และคอนโดมิเนียม

ปมน้ำหอยโขง 1 แรง แบบใบพัดเด่ียว 
(Single lmpeller)

ปมน้ำหอยโขง 2.5 แรง แบบใบพัดเด่ียว 
(Single lmpeller)

ปมขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับอัดน้ำเขาถังแรงดัน              
ใชภายในบาน การชลประทานขนาดเล็ก และสวนครัว

ปมหอยโขง 1 แรง ชนิดดูดเอง 
(Self-Priming Centrifugal Pump)

ปมขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับอัดน้ำเขาถังแรงดัน              
ใชภายในบาน การชลประทานขนาดเล็ก และสวนครัว

ปมหอยโขง 2.5 แรง ชนิดดูดเอง 
(Self-Priming Centrifugal Pump)

SMART PRESS

K14/400M

JET 102MK12/200M

ÃØ‹¹ÁÒµÃ°Ò¹

ÃØ‹¹ãËŒ¹้ÓÁÒ¡

ÍØ»¡Ã³�àÊÃÔÁ

   

Q Max:  8.5 m3/h

Suction Port  1”

H Max:  31.8 m

Delivery Port  1”    

Q Max:  18.5 m3/h

Suction Port  1½”

H Max:  18.4 m

Delivery Port  1½”    

Q Max:  3.5 m3/h

Suction Port  1”

H Max:  53.8 m

Delivery Port  1”

   

Q Max:  7.2 m3/h

Suction Port  1¼”

H Max:  62 m

Delivery Port  1”    

Q Max:  39 m3/h

Suction Port  2”

H Max:  19 m

Delivery Port  2”

JET 251

K30/70

 ระบบเปด-ปดแบบไฟฟา ท่ีออกแบบมาสำหรับปมท่ัวไปโดยไมตองใชถังแรงดัน Smart Press สามารถปองกันการ dry run 
โดยท่ีไมตองใชลูกลอยไฟฟา หรือกานอีเล็กโทรดสามารถปรับต้ัง cut-in pressure และมีการสูญเสียแรงดันนอย 
แมในขณะท่ีอัตราการไหลสูง ระบบ WG (Water Guardian)  จะทำการรีสตารทปมทุกๆ 30 นาทีเม่ือเกิดการ dry run



 

 

 

  

 

ปมจุม เหมาะสำหรับใชงานกับระบบหมุนเวียนน้ำ ในบอปลาคารฟ บอกุง 
ระบบหมุนเวียนน้ำตก ระบบระบายน้ำเสียและน้ำท้ิง  ดูดโคลนในงานกอสราง  
โรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำงานได แมขณะท่ีตัวปมไมไดจุมไปท้ังตัว

Nova

ปมจุมอัตโนมัติแบบลูกลอยในตัว  เหมาะสำหรับใชงานกับระบบ 
หมุนเวียนน้ำ ในบอปลาคารฟ บอกุง ระบบหมุนเวียนน้ำตก 
ระบบระบายน้ำเสียน้ำทิ้ง ดูดโคลนในงานกอสราง โรงงาน 
อุตสาหกรรม สามารถทำงานไดแมขณะที่ตัวปมไมไดจุมไปทั้งตัว

Verty Nova

   

Delivery Port  1¼” Free passage  5-10 mm

   

Delivery Port  1¼” Free passage  5 mm

Verty Nova
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Nova

MODEL
ELECTRICAL DATA

POWER INPUT
50 Hz

P1 MAX
kW

P2 NOMINAL In
A

Max Flow
(m3/h)

Max H
(m)kW HP

NOVA 180 M-(N)A-SV 1 x 220 - 240 V ~ 0.19 0.20 0.28 0.9 5 4.95

NOVA 200 M-NA-SV 1 x 220 - 240 V ~ 0.35 0.22 0.30 1.5 12 6.70

NOVA 300 M-A-SV 1 x 220 - 240 V ~ 0.35 0.22 0.30 1.6 12 7.18

NOVA 600 M-(N)A-SV 1 x 220 - 240 V ~ 0.80 0.55 0.75 3.4 15 10.20

MODEL
ELECTRICAL DATA

POWER INPUT
50 Hz

P1 MAX
kW

P2 NOMINAL
kW HP

VERTY NOVA 200 M 1 x 230 V ~ 0.3 0.2 0.28  7

VERTY NOVA 400 M 1 x 230 V ~ 0.6 0.4 0.55 10

6.9

 9

Max Flow
(m3/h)

Max H
(m)



 

 

ปมสระวายน้ำ พรอมถังกรองขนาดใหญ ประกอบกับมอเตอรท่ีมีการ 
ปองกันน้ำอยางดี ทำงานเงียบและไววางใจได ถูกออกแบบและพัฒนา 
สำหรับระบบการกรองน้ำหมุนเวียน สระวายน้ำท่ัวไปหรือสระวายน้ำ 
ภายในบานพักอาศัย และยังสามารถใชงานไดกับของเหลวท่ีมีสารเคมี 
เจือปน เชน บอเล้ียงปลา งานเกษตร และอุตสาหกรรม

EUROSWIM

ใหน้ำมาก สูบจายน้ำปริมาณมากดวยปมน้ำหอยโขงหลายใบพัด 
ที่ออกแบบทางดานวิศวกรรม ใหเหมาะสมกับการใชงานน้ำ  
ภายในบาน แรงดันน้ำเหมาะสมทุกจุดใชงาน ผานการออกแบบ 
วิศวกรรมมืออาชีพจากประเทศอิตาลี เหมาะสำหรับบานพัก 
อาศัย และสวนหยอม

ปมน้ำหลายใบพัด ชนิดดูดเอง 
สำหรับเพ่ิมแรงดัน รุน MULTI INOX

MULTI INOX
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EUROSWIM

MODEL
P2 NOMINAL Max Flow

(m3/h)
 NOISE

LEVEL
MAX db (A)kW HP

EUROSWIM  150 1,1 1,5 5,3 66

EUROSWIM  200 1,5 2 4 67

EUROSWIM  300 2,2 3 8,6 64

MODEL N°
IMPELLER

POWER SUPPLY
50 Hz

P1 MAX
KW

P2 NOMINAL
ELECTRICAL DATA

kW HP
MULTI INOX 3 M 3 1x220-240 V ~ 0.80 0.55 0.75 5.4

5.4

33

59MULTI INOX 5 M 5 1x220-240 V ~ 1.25 1 1.36

Max Flow
(m3/h)

Max H
(m)


